
Montageanleitung MSH Komfort
Schiebetür-Bausatz Hängesystem für Möbeltüren im Korpus
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LIEFERUMFANG

obere
Führungsschiene

Rollenbeschlag Stopper Bodenführungunteres
Führungsprofil

Schrauben
4x16

Schrauben
6,3x13

Schrauben
3x13

50
Füllungsstärke 16-32 mmMSH-Komfort

nr 2214 KOP/S/50

nr 2214 KOP/T/50 

9 11
16 32 3216

max. 16 mm max. 32 mm
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option
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6,3x134x16

n - Anzahl der Türen  / quantity of doors n=2 n=3 n=4 n=5 n=6
hP - Füllungshöhe [mm]
hP - board height [mm]
hP - Füllungshöhe [mm]
hP - board height [mm] option 2:   hP=H-48

hP - Füllungshöhe [mm]
hP - board height [mm]
hP - Füllungshöhe [mm]
hP - board height [mm]

bP - Füllungsstärke / board width [mm]

Füllungsstärke

16-32 mm

option 1:   hP=H-54 

option 3:   hP=H-57

option 4:   hP=H-54 

(S+20)/2 (S+40)/3 (S+60)/4 (S+80)/5 (S+100)/6

3x13

2,5

obere Laufschiene Rollenbeschlag BodenführungStopper
n - Anzahl der Türen n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 n = 6

hP - Füllungshöhe (mm) Option 1: hP = H-54

hP - Füllungshöhe (mm) Option 2: hP = H-48

hP - Füllungshöhe (mm) Option 1: hP = H-57

hP - Füllungshöhe (mm) Option 1: hP = H-54

bP - Füllungsstärke (mm) (S+20)/2 (S+40)/3 (S+60)/4 (S+80)/5 (S+100)/6

16-32 mm

Füllungsstärke
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